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ersetzt alle bisherigen Fassungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktdatenblatt

6.40
Multipur M

Manueller Rückspülfilter DN 65 und DN 80

Multipur M

Funktion
Das Rohwasser strömt im Multipur durch ein
Filterelement aus Edelstahl. Dabei werden
Fremdpartikel >100 µm zurückgehalten. Je
nach Grösse und Gewicht fallen diese Partikel
entweder direkt in den unteren Teil des Filter-
gehäuses oder bleiben am Filterelement haf-
ten.

Bei der Rückspülung öffnet sich das Ver-
schlusselement am Spülwasseraustritt. Die
Saugringsegmente des Rückspülelementes
wandern von unten nach oben und wieder
zurück über die gesamte Filterfläche und sau-
gen dabei das Filtergewebe mit Reinwasser
und extrem hoher Fliessgeschwindigkeit ab.

Die Rückspülung erfolgt durch Drehen des
Handrades bis zum Anschlag und wieder zu-
rück.

Verwendungszweck
Die Rückspülfilter Multipur M filtern Trink- und
Brauchwasser zum Schutz der Wasserleitun-
gen und der daran angeschlossenen Armatu-
ren, Geräte, Betriebseinrichtungen, Kessel-
anlagen, Boiler, Produktionsanlagen vor Funk-
tionsstörungen und Korrosionsschäden durch
Fremdpartikel.

Die Filter sind auch einsetzbar für die Filtration
von Brunnen,- Prozess,- Kesselspeise,- Kühl-
und Klimawasser. Hierzu ist eine Fachbera-
tung erforderlich.

Für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und son-
stige schmierende Medien sind die Filter nicht
geeignet. Wasserlösliche Stoffe können eben-
falls nicht abgeschieden werden.
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Lieferumfang
Rückspülfilter Multipur M

- Filter
-  zwei Manometer
- Handrad
- Abwasseranschluss für HT-Rohr
- Abwasseranschluss für Schlauch
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Multipur Typ  65 M 80 M

Anschlussnennweite DN 65 80

Durchflussleistung bei ∆p = 0,2 bar m3/h 22 36

Filterwirksamkeit µm 90 / 110

Nenndruck (PN) bar 10

Betriebsdruck p�  min./max. bar 2,5/10

Mindestdruck nach dem Filter (bei R� cksp� lung) bar 2,5

R� cksp� l-Wassermenge bei 4 bar Betriebsdruck, ca. l 30

Sp� lwasserstrom, ca. l/sec. / m3/h 1,7 / 6,0

Wassertemperatur °C 5 - 30

Umgebungstemperatur °C 5 - 40

Flanschanschluss nach DIN 2501, Teil 1

Lochkreisdurchmesser / Flanschbohrung  mm 145 / 18 160 / 18

L Baul� nge mm 220

H1 H� he, ca. mm 230

H2 H� he, ca. mm 400

Kanalanschluss min. DN 50 50

Betriebsgewicht, ca. kg 15 18

Bestellnummer Typ M (90µm) 10185 10186

Technische Daten
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Einbauvorbedingungen

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine
Richtlinien und technische Daten  beachten.

Die Einrichtung der Anlage muss entspre-
chend der Einbau- und Bedienungsanleitung lt.
der AVB Wasser V, §12 durch das Wasserver-
sorgungsunternehmen oder ein in ein Installa-
teurverzeichnis eines Wasserversorgungs-
unternehmens eingetragenes Installationsun-
ternehmen erfolgen.

Der Einbauort muss frostsicher sein und muss
den Schutz des Filters vor L� sungsmittel-
d� mpfen, Heiz� l, Waschlaugen, sauren Reini-
gern, Chemikalien aller Art, direkter UV-Ein-

strahlung und W� rmequellen � ber 40 °C ge-
w� hrleisten.

Bei W� ssern mit Schmutzpartikeln > 2mm
muss ein Grobschmutzabscheider vorgeschal-
tet werden.
F� r die R� cksp� lung muss ein Sp� lwasser-
strom von mind. 1,7 l/sec. bzw. 6 m3/h zur
Verf� gung stehen.

F� r die Ableitung des Sp� lwassers muss ein
Kanalanschluss (mind. DN 50) vorhanden
sein.

Extreme Druckschl� ge (z.B. nachgeschalte-
tes Magnetventil o. � .) vermeiden.

DN 65

DN 80

H
3

Voraussetzung für Funktion und Gewähr-
leistung
Filter bed� rfen einer regelm� ssigen Funk-
tions� berwachung, Wartung und dem Aus-
tausch von funktionsrelevanten Teilen nach
bestimmten Zeitintervallen. Die Wartungs-
intervalle entnehmen Sie bitte der Einbau- und
Bedienungsanleitung. Wir empfehlen den Ab-
schluss eines Wartungsvertrages.


